




Einstechen und Ausdrehen
Grooving and Boring

 A87

A109

Klemmhalter mit

Schneidplatten

Stechbreite 1 - 2 mm

Toolholder with

Inserts

Width of groove 1 - 2 mm
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Einstechen und Ausdrehen
Grooving and Boring

Klemmhalter
Toolholder

B109
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm
Stechtiefe bis Depth of groove up to 2,5 mm
Stechbreite bis Width of groove up to 2 mm

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatte
for Insert

Typ
Type

109

Bestellnummer
Part number

d l
1

h l
4

l
2

d
2

B109.0012.01 12 75 10 50 16 20
B109.0016.01 16 75 14 50 16 20
B109.0020.01 20 90 18 55 - 20
B109.0025.01 25 100 23 55 - 25

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Clamping Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

B109... 6.075T15P T15PQ

 A89

A



Einstechen und Ausdrehen
Grooving and Boring

Klemmhalter
Toolholder

B109
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm
Stechtiefe Depth of groove 2,5 mm
Stechbreite bis Width of groove up to 2 mm

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatte
for Insert

Typ
Type

109

Bestellnummer
Part number

d l
1

h l
2

B109.0022.1.2.01 22 120 20 72

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Clamping Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

B109.0022.1.2.01 6.075T15P T15PQ

A90

A



Bohrung-Drehen

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer
Part number

r f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.1828.04.1.6 0,4 2,8 5,7 5 10 28 0,4 6
R/L109.1828.04.2.6 0,4 2,8 5,7 5 15 33 0,4 6
R/L109.1828.04.3.6 0,4 2,8 5,7 5 20 38 0,4 6
R/L109.1828.04.4.6 0,4 2,8 5,7 5 25 43 0,4 6
R/L109.1828.04.5.6 0,4 2,8 5,7 5 30 48 0,4 6
R/L109.1828.04.6.6 0,4 2,8 5,7 5 35 53 0,4 6
R/L109.1828.04.7.6 0,4 2,8 5,7 5 40 58 0,4 6
R/L109.1838.04.2.7 0,4 3,8 6,7 6 15 33 0,4 7
R/L109.1838.04.3.7 0,4 3,8 6,7 6 20 38 0,4 7
R/L109.1838.04.4.7 0,4 3,8 6,7 6 25 43 0,4 7
R/L109.1838.04.5.7 0,4 3,8 6,7 6 30 48 0,4 7
R/L109.1838.04.6.7 0,4 3,8 6,7 6 35 53 0,4 7
R/L109.1838.04.7.7 0,4 3,8 6,7 6 40 58 0,4 7
R/L109.1838.04.8.7 0,4 3,8 6,7 6 45 63 0,4 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

 A91

A



Bohrung-Drehen

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

Bestellnummer
Part number

r f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.1828.1.6 0,2 2,8 5,7 5 10 28 0,4 6
R/L109.1828.2.6 0,2 2,8 5,7 5 15 33 0,4 6
R/L109.1828.3.6 0,2 2,8 5,7 5 20 38 0,4 6
R/L109.1828.4.6 0,2 2,8 5,7 5 25 43 0,4 6
R/L109.1828.5.6 0,2 2,8 5,7 5 30 48 0,4 6
R/L109.1828.6.6 0,2 2,8 5,7 5 35 53 0,4 6
R/L109.1828.7.6 0,2 2,8 5,7 5 40 58 0,4 6
R/L109.1838.2.7 0,2 3,8 6,7 6 15 33 0,4 7
R/L109.1838.3.7 0,2 3,8 6,7 6 20 38 0,4 7
R/L109.1838.4.7 0,2 3,8 6,7 6 25 43 0,4 7
R/L109.1838.5.7 0,2 3,8 6,7 6 30 48 0,4 7
R/L109.1838.6.7 0,2 3,8 6,7 6 35 53 0,4 7
R/L109.1838.7.7 0,2 3,8 6,7 6 40 58 0,4 7
R/L109.1838.8.7 0,2 3,8 6,7 6 45 63 0,4 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

A92

A



Bohrung-Drehen

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

verlängerte Spantreppe  

extended chip breaker  

Bestellnummer
Part number

r f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.1828.1.HV6 0,2 2,8 5,7 5 10 28 0,4 6
R/L109.1828.2.HV6 0,2 2,8 5,7 5 15 33 0,4 6
R/L109.1828.3.HV6 0,2 2,8 5,7 5 20 38 0,4 6
R/L109.1828.4.HV6 0,2 2,8 5,7 5 25 43 0,4 6
R/L109.1828.5.HV6 0,2 2,8 5,7 5 30 48 0,4 6
R/L109.1828.6.HV6 0,2 2,8 5,7 5 35 53 0,4 6
R/L109.1828.7.HV6 0,2 2,8 5,7 5 40 58 0,4 6
R/L109.1838.2.HV7 0,2 3,8 6,7 6 15 33 0,4 7
R/L109.1838.3.HV7 0,2 3,8 6,7 6 20 38 0,4 7
R/L109.1838.4.HV7 0,2 3,8 6,7 6 25 43 0,4 7
R/L109.1838.5.HV7 0,2 3,8 6,7 6 30 48 0,4 7
R/L109.1838.6.HV7 0,2 3,8 6,7 6 35 53 0,4 7
R/L109.1838.7.HV7 0,2 3,8 6,7 6 40 58 0,4 7
R/L109.1838.8.HV7 0,2 3,8 6,7 6 45 63 0,4 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

 A93

A



Bohrung-Drehen

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

verlängerte Spantreppe  

extended chip breaker  

Bestellnummer
Part number

r f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.1828.04.1.HV6 0,4 2,8 5,7 5 10 28 0,4 6
R/L109.1828.04.2.HV6 0,4 2,8 5,7 5 15 33 0,4 6
R/L109.1828.04.3.HV6 0,4 2,8 5,7 5 20 38 0,4 6
R/L109.1828.04.4.HV6 0,4 2,8 5,7 5 25 43 0,4 6
R/L109.1828.04.5.HV6 0,4 2,8 5,7 5 30 48 0,4 6
R/L109.1828.04.6.HV6 0,4 2,8 5,7 5 35 53 0,4 6
R/L109.1828.04.7.HV6 0,4 2,8 5,7 5 40 58 0,4 6
R/L109.1838.04.2.HV7 0,4 3,8 6,7 6 15 33 0,4 7
R/L109.1838.04.3.HV7 0,4 3,8 6,7 6 20 38 0,4 7
R/L109.1838.04.4.HV7 0,4 3,8 6,7 6 25 43 0,4 7
R/L109.1838.04.5.HV7 0,4 3,8 6,7 6 30 48 0,4 7
R/L109.1838.04.6.HV7 0,4 3,8 6,7 6 35 53 0,4 7
R/L109.1838.04.7.HV7 0,4 3,8 6,7 6 40 58 0,4 7
R/L109.1838.04.8.HV7 0,4 3,8 6,7 6 45 63 0,4 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

A94

A



Bohrung-Drehen und Fasen

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer
Part number

r f E a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.4545.3.6 0,2 2,8 1,2 5,7 4,3 20 38 0,9 6
R/L109.4545.5.7 0,2 3,8 1,2 6,7 5,3 30 48 0,9 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

 A95

A



Einstechen (innen)

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm
Stechtiefe bis Depth of groove up to 1,8 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer
Part number

w f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.0100.1.6 1,0 2,8 5,7 3,7 10 28 1,8 6
R/L109.0100.2.6 1,0 2,8 5,7 3,7 15 33 1,8 6
R/L109.0100.3.6 1,0 2,8 5,7 3,7 20 38 1,8 6
R/L109.0100.4.6 1,0 2,8 5,7 3,7 25 43 1,8 6
R/L109.0100.5.6 1,0 2,8 5,7 3,7 30 48 1,8 6
R/L109.0100.6.6 1,0 2,8 5,7 3,7 35 53 1,8 6
R/L109.0150.1.6 1,5 2,8 5,7 3,7 10 28 1,8 6
R/L109.0150.2.6 1,5 2,8 5,7 3,7 15 33 1,8 6
R/L109.0150.3.6 1,5 2,8 5,7 3,7 20 38 1,8 6
R/L109.0150.4.6 1,5 2,8 5,7 3,7 25 43 1,8 6
R/L109.0150.5.6 1,5 2,8 5,7 3,7 30 48 1,8 6
R/L109.0150.6.6 1,5 2,8 5,7 3,7 35 53 1,8 6
R/L109.0200.1.6 2,0 2,8 5,7 3,7 10 28 1,8 6
R/L109.0200.2.6 2,0 2,8 5,7 3,7 15 33 1,8 6
R/L109.0200.3.6 2,0 2,8 5,7 3,7 20 38 1,8 6
R/L109.0200.4.6 2,0 2,8 5,7 3,7 25 43 1,8 6
R/L109.0200.5.6 2,0 2,8 5,7 3,7 30 48 1,8 6
R/L109.0200.6.6 2,0 2,8 5,7 3,7 35 53 1,8 6

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version Carbide grades

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

A96

A



Einstechen (innen)

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 7 mm
Stechtiefe bis Depth of groove up to 2,5 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer
Part number

w f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.0100.1.7 1,0 3,8 6,7 4 10 28 2,5 7
R/L109.0100.2.7 1,0 3,8 6,7 4 15 33 2,5 7
R/L109.0100.3.7 1,0 3,8 6,7 4 20 38 2,5 7
R/L109.0100.4.7 1,0 3,8 6,7 4 25 43 2,5 7
R/L109.0100.5.7 1,0 3,8 6,7 4 30 48 2,5 7
R/L109.0100.6.7 1,0 3,8 6,7 4 35 53 2,5 7
R/L109.0150.1.7 1,5 3,8 6,7 4 10 28 2,5 7
R/L109.0150.2.7 1,5 3,8 6,7 4 15 33 2,5 7
R/L109.0150.3.7 1,5 3,8 6,7 4 20 38 2,5 7
R/L109.0150.4.7 1,5 3,8 6,7 4 25 43 2,5 7
R/L109.0150.5.7 1,5 3,8 6,7 4 30 48 2,5 7
R/L109.0150.6.7 1,5 3,8 6,7 4 35 53 2,5 7
R/L109.0200.1.7 2,0 3,8 6,7 4 10 28 2,5 7
R/L109.0200.2.7 2,0 3,8 6,7 4 15 33 2,5 7
R/L109.0200.3.7 2,0 3,8 6,7 4 20 38 2,5 7
R/L109.0200.4.7 2,0 3,8 6,7 4 25 43 2,5 7
R/L109.0200.5.7 2,0 3,8 6,7 4 30 48 2,5 7
R/L109.0200.6.7 2,0 3,8 6,7 4 35 53 2,5 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version Carbide grades

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

 A97

A



Einstechen (innen)

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm
Full radius 0,5-1 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Full radius

Bestellnummer
Part number

w r f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.0005.4.6 1,0 0,50 2,8 5,7 3,7 25 43 1,8 6
R/L109.0005.6.7 1,0 0,50 3,8 6,7 4,0 35 53 2,5 7
R/L109.0007.4.6 1,5 0,75 2,8 5,7 3,7 25 43 1,8 6
R/L109.0007.6.7 1,5 0,75 3,8 6,7 4,0 35 53 2,5 7
R/L109.0010.4.6 2,0 1,00 2,8 5,7 3,7 25 43 1,8 6
R/L109.0010.6.7 2,0 1,00 3,8 6,7 4,0 35 53 2,5 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

A98

A



Rückwärtsdrehen (innen)

Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer
Part number

r f a d l
2

l
5

t
max

D
min

R/L109.3028.3.6 0,2 2,8 5,7 3,7 20 38 1,8 6
R/L109.3028.5.6 0,2 2,8 5,7 3,7 30 48 1,8 6
R/L109.3038.3.7 0,2 3,8 6,7 4,0 20 38 2,5 7
R/L109.3038.5.7 0,2 3,8 6,7 4,0 30 48 2,5 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

 A99

A



Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 7 mm
Steigung Pitch 1,5-1,75 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer
Part number

P P
max

E f a d l
2

l
5

D
min

R/L109.0815.1.7 1,5 1,75 0,9 3,8 6,7 5,1 10 28 7
R/L109.0815.3.7 1,5 1,75 0,9 3,8 6,7 5,1 20 38 7
R/L109.0815.5.7 1,5 1,75 0,9 3,8 6,7 5,1 30 48 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

A100

A



Schneidplatte
Insert

109

Bohrungs-Ø ab Bore Ø from 6 mm
Steigung Pitch 1,5-3 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

Trapezgewinde DIN 103

DIN 103

Bestellnummer
Part number

P E f a d l
2

l
5

D
min

R109.0915.3.6 1,5 0,6 2,8 5,7 3,5 20 38 6
R109.1220.3.6 2,0 0,8 2,8 5,7 3,5 20 38 6
R109.1220.3.7 2,0 0,8 3,8 6,7 4,8 20 38 7
R109.1220.5.7 2,0 0,8 3,8 6,7 4,8 30 48 7
R109.1730.3.7 3,0 1,2 3,8 6,7 4,3 20 38 7

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm Carbide grades

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

 A101

A



Einrichten
Set Up

Platte
Insert

109

Platte zum Einrichten des Werkzeugs
Platte zum Einrichten des Werkzeugs

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer
Part number

l
5

L109.LEHR.H.01 MG12 28

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

A102

A



Axialeinstechen
Face Grooving

Klemmhalter
Toolholder

B109
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

Nutaußen-Ø ab from outer groove Ø 15 mm
Stechtiefe Depth of groove 20 mm
Stechbreite Width of groove 2-3 mm

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

für Schneidplatte
for Insert

Typ
Type

A109

nur für Schneidplatten mit  
verlängertem Spannschaft

only usable for inserts with  
extended clamping length

Bestellnummer
Part number

d l
1

l
3

h l
4

R/LB109.0016.14.2 16 85 59 14 50

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Ersatzteile
Spare parts

Klemmhalter
Toolholder

Spannschraube
Clamping Screw

TORX PLUS®-Schlüssel
TORX PLUS® Wrench

R/LB109.0016.14.2 6.075T15P T15PQ

 A103

A



Axialeinstechen
Face Grooving

Schneidplatte
Insert

A109

Nutaußen-Ø ab from outer groove Ø 15 mm
Stechtiefe Depth of groove 20 mm
Stechbreite Width of groove 2-3 mm

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ
Type

B109

Bestellnummer
Part number

w r f l
5

t
max a

D
a min

R/LA109.1520.3.2 2,0 0,1 1,0 48 20 15
R/LA109.1525.3.2 2,5 0,1 1,2 48 20 15
R/LA109.1530.3.2 3,0 0,1 1,5 48 20 15

on stock 4 weeks   x auf Anfrage / upon request

recommended

alternative recommendation

- nicht geeignet / not suitable

uncoated grades

coated grades

   bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P

K
N
S

-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Hinweis:
Schneidplatte RA109 in Klemmhalter RB109 und Schneidplatte LA109 in Klemmhalter LB109 verwenden
Note:
Use insert RA109 in toolholder RB109
 Use insert LA109 in toolholder LB109

amin
15 - 40 mm möglich!

Face grooving with full width of the full depth only possible between D
amin

 15 - 40 mm!

A104

A


